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ESPECIAL PROTECCIÓN DIELÉCTRICA  
GUANTES AISLANTES DE CAUCHO 
 

CAPUCHONES TERMOCONTRAIBLES 

 

MODELO: CAPT SV/CV 

 

Los capuchones termocontraíbles son utilizados para proteger los extremos de 
los cables contra el ingreso de humedad y agentes contaminantes durante el 
almacenamiento o transporte. Su instalación es simple y rápida. 

 
Al aplicar una temperatura superior a125ºC los capuchones se contraerán alcanzando un diámetro 
predeterminado, permitiendo además que fluya el adhesivo termoplástico, para proveer un selo 
estanco al conjunto 
 
Están fabricados con compuestos de poliolefina reticulada térmicamente estable, que provee a los 
capuchones una elevada aislación eléctrica, mientras que con el agregado de una serie de aditivos 
químicos le proporcionan una excelente protección contra la oxidación, el ozono, las radiaciones 
ultravioletas, etc. y están interiormente recubiertos por un adhesivo termoplástico según su 
aplicación.  

 
 
En el caso de capuchones para cables telefónicos presurizables, pueden 
estar provistos por una válvula de presurización, permitiendo de este modo 
un almacenamiento por un largo período de tiempo, sin riego de ingreso de 
humedad en el cable. 
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RANGO DE APLICACIÓN 
La siguiente tabla indica el rango de aplicación de cada modelo de capuchón de acuerdo con el 
diámetro del cable. 
 
 
 
 

Modelo Dimensiones Diámetro del Cable 
Sin válvula Con válvula Diámetro 

Expandido/Contraído 
(mm) 

Min 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

CAPT 105 
SV 

CONSULTAR 14/4.5 5 12 

CAPT 110 
SV 

CONSULTAR 20/6 7 17 

CAPT 115 
SV 

CONSULTAR 25/8.5 10 22 

CAPT 120 
SV 

CONSULTAR 40/15 17 34 

CAPT 130 
SV 

CONSULTAR 63/24 28 55 

CAPT 140 
SV 

CONSULTAR 80/38 43 70 

CAPT 150 
SV 

CONSULTAR 100/57 65 90 

 
 
 
 
 


